
POMPA  MEMBRANOWA

- ZASILANA PNEUMATYCZNIE Z UZIEMIENIEM

- OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
OBOJĘTNEGO CHEMICZNIE

- POMPA MOŻE TRANSPORTOWAĆ KAŻDE MEDIUM
TAKŻE  PŁYNY AGRESYWNE, O PODWYŻSZONEJ
TEMPERATURZE, SUBSTANCJE CHEMICZNE,
PRODUKTY PETROCHEMICZNE..

- MAKSYMALNA WIELKOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH W

TRANSPORTOWANYM MEDIUM : 3 MM
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 PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL 17150501I 

MATERIAŁ OBUDOWY POMPY TWORZYWO SZTUCZNE 

MAX. WYDAJNOŚĆ 45 L/MIN 

MAX. CIŚNIENIE 8 BAR 

ZŁĄCZKA WLOTOWA / WYLOTOWA ½” 

ZŁĄCZKA WLOTU POWIETRZA ¼” 

Nortec, Rabowice k / Poznania, ul.Świerkowa 32, www.nortec-pro.com, biuro@nortec-pro.com


