
ZAMKNIĘTE ZWIJADŁO DO 
OLEJU 

- DO OLEJU SILNIKOWEGO I WODY

- IDEALNE DO WARSZTATÓW
SAMOCHODOWYCH I PRZEMYSŁU

- NIEWIELKIE ROZMIARY I ŁATWA

INSTALACJA
- SZYBKIE  I ŁATWE DO OBSŁUGI
- PROSTA WYMIANA WĘŻA BEZ

KONIECZNOŚCI DEMONTAŻU ZWIJADŁA
- WIELOPOŁOŻENIOWA ZAPADKA Z PROSTĄ

REGULACJĄ SIŁY NACIĄGU,

AUTOMATYCZNIE BLOKUJĄCA WĄŻ
- MOŻLIWOŚĆ OBROTU O 110° PRZY PEŁNYM

PRZEPŁYWIE
- REGULOWANE RAMIĘ PROWADZĄCE, KTÓRE

POZWALA NA MONTAŻ ZWIJADŁA NA

ŚCIANIE LUB SUFICIE

PARAMETRY TECHNICZNE  : 

MODEL 10600I 

ZŁĄCZKA WLOTOWA / WYLOTOWA 1/2” 

CIŚNIENIE ROBOCZE 138 BAR 

ŚREDNICA WĘŻA 1/2” 

DŁUGOŚĆ WĘŻA 15 MB 

WAGA 52,8 KG 
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